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anaf 1februari 2010 moeten buitendeuren
NIEUWE en de andere bouwproducten die onder de
REGELS VOOR Europese norm EN 14351-1 vallen, zoals
RAMEN EN ramen en dakramen, voorzien worden van
een CE-markering als ze in de Europese
DEUREN economische ruimte verhandeld worden. Op die
datum loopt de overgangsperiode af. Dit betekent
dat deze bouwproducten dan alleen nog geplaatst
en verkocht mogen worden als ze getooid zijn met
een CE-markering.

CE-MARKERING STAAT
VOOR DE (BUITEN)DEUR

Het belangrijkste doel van de CE-markering is
om handelshelemmeringen binnen Europa weg

~ Een element met deur ondergaat te nemen. Voor bouwpreducten bestonden deze
~ een wind-en walerdichtheklﬂm. vooral uit technische drempels. Het was immers
" .. een probleem dat een bouwproduct dat in

Mederland volgens NEM-normen is (goed)ge-
keurd bijvoorbeald in Duitsland cpnieuw getest
moest worden, amdat de DIN-narmen nét even
anders waren,

Om hieraan een einde te maken, stelde de EG
in 1989 een Europese Richtlijn Bouwproducten
op (CPD-Directive B9/106/EEC) waarin - pre-
cies zoals in ons land het Bouwbesluit - voor
bouwwerken fundamentele eisen zijn opgeno-
men. Yoor bouwproducten geldt dat ze, als on-
|:|EH:|EE! Yan een bnuwweric, adan Ies fundamen-
tele eisen moeten worden getoetst:

1. Mechanische sterkte en stabiliteit;

2. Brandveiligheid;

3. Hygi&ne, gezondheid en miliey;

4. Gebruiksveiligheid;

5. Geluidshinder;

6. Energiebesparing en warmtebehoud.

Een concrete uitwerking van de fundamentele
eisen, zodat alle [idstaten voor wat betreft de in-
terpretatie daarvan op &én lijn worden gebracht,
is gegeven in zes baslsdocumenten. Deze zes
behandelen ieder afzonderlijk de zogenaamde
fundamentele voorschriften. Om vervolgens
bouwproducten aan de eisen te kunnen toetsen,
heeft de EG mandaten gegeven aan CEM voor
het apstellen van Europese geharmoniseerde
normen (hEN) en aan EQTA voer de totstand-
koming van richtlijnen (Guidelines) ten behoeve
van Europese technische goedkeuringen.

ONDERZOEK Voor ramen en deuren {met uit-
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zondering van brandwerende deuren en ramen)
betreft de productnorm NEMN-EN 14351.1 de
geharmoniseerde norm met prestatie-sisen. Zo
is voor ramen en deuren met brandwerende ei-
genschappen de prEM 14351-3 in de maak en
voor in het interleur toegepaste ramen en deu-
ren rénder brandwerende eigenschappen de
prEN 14351-2.

De MEM-EM 143511 geeft de technische speci-
ficaties weer en bevat voor elk beoogd gebruik
van het product (of productgroep) testmetho-
den en het door de EG vastgestelde systeem van
Attestation of Conformity (AoC), ofwel de ver-
klaring van overeenstemming. Voldoen de pro-
ducent en het product daaraan, dan is de fabri-
kant gerechtigd om zijn product te voorzien van
CE-markering.

Voor het vasistellen van het AoC-systeam is het
toepassingsgebied, en dus de bijdrage die het
product levert aan de bouwconstructie (sterkte,
vailigheid, brandwerendheid etc.), van belang.
{Buiten)deuren - met uitzondering van deurenin
vluchtroutes - kunnen onder AoC-systeem 3
CE-gemarkeerd worden. Dit betekent dat de
fabrikant een interne kwaliteitshewaking moet
hebben of invoeren. Dit valt onder het onder-
deel Factory Production Control (FPC).
Daarnaast moet de fabrikant onderzoek vitvoe-
ren naar de initigle kwaliteitseigenschappen van
het bouwpraduct, dit heet de Initial Type Testing
{ITT). Deze studie vindt, zo stelt het Aol sy-
steem 3, plaats in een genotificeard labarateri-
um dat erkend is voor het vitvoeren van de tes-
ten. In Nederland is SHE in Wageningen onder
andere voor deuren en ramen een genotificeerd
laboratarium dat de onderbouwende testen kan
verzorgen,

DECLAREREN Maar ves!l kwaliteitseigenschap-
pen van houten buitendeuren en ramen heett
menig fabrikant in het verleden al grondig on-
derzoek vitgevoerd, bijvoorbeeld in het kader
van het verkrijgen van een erkende lwaliteits-
verklaring waaronder een KOMO-certificaat.
Deze reeds geteste kwaliteitseigenschappen
kunnen ook als onderbouwing dienen voor de te
declareren waarden in de conformiteitsverkla-
ring die de CE-markering vergezelt.

Vaor een aantal eigenschappen geldt een ver-
plichting em te declareren, wil men het bouw-
product in Nederland kunnen gebruiken en/af
verkopen, De eigenschappen waaraan in het
Mederlandse Bouwbesluit eisen worden gesteld,
moeten minimaal met een waarde of klasseaan-
duiding werden gedeclareerd. Het betrelt hier
vier punten: de weerstand tegen windbelasting
(sterkte), de waterdichtheid, de beperking van
de toepassing van schadelijke stoffen en tot slot
de inbraskwerendheid.

Verder zijn er veel eigenschappen die men ver-
p|1'!:hl is te declareren, maar waar men in
MNederland ook “npd” (no performance deter-
mined} mag invullan. Dit is het geval als de ei-
genschap bij het beoogde gebruik van het pro-
duct geen rol speeltin de lidstaat. Dit kan echter
tat beperkingen, voor wat betreft de toepas-

singsmogelijkheden, leiden. Daar-
naast zijn er cok nog eigenschappen
die men optioneel kan declareren
om bijvoorbeeld een toepassings-
gebied wvan et
varbraden,

BEPROEVINGEN SHR kan de tes-
ten uitvoeren die nodig zijn inzake
de verplicht te declareren waarden
in verband met de minimale eisen in
het Bouwbesluit, Allereerst het be-
palen van de weerstand tegen wind-
belasting (sterkte). Dit vindt plaats
volgens de NEM-EM 12211 getiteld
‘Ramen en deuren; Weerstand
tegen windbelasting; Beproevings-
methoden’. Het proefelement wordt
hiervoor tegen een beproevings-
wand geplaatst, waarna aan de ge-
velbuitenzijde een maximale druk
wordt aangebracht. Het gevelele-
ment mag geen beschadigingen en
geen blijvende vervormingen verie-
nen bij het aanbrengen van de maxi-
male druk. De maximale druk waar-
kij geen beschadigingen en geen
blijvende vervormingen optreden
wordt geregistreerd. De classitica-
tie van de weerstand tegen windbe-
lasting (sterkte) wordt uitgevoerd conform
MNEM-EN 12210: 'Ramen en deuren; Weerstand
tegen windbelasting; Classificatie’ en het cor-
rectiehlad EM 12210/C1.

Voor het vaststellen van de waterdichtheid gaat
SHR te werk conform de NEN-EMN 1027 met als
titel 'Ramen en deuren; Waterdichtheid: Be-
proevingsmethaden’. Madat het proefelement
tegen de testwand is geplaatst, wordt aan de ge-
velbuitenzijde in stappen een maximale druk, in
combinatie met water, opgevoerd. Aansluitend
wordt de eventueel optredende lekkage gecon-
stateerd. De classificatie van de waterdichtheid
geschiedt volgens de NEM-EN 12208 'Ramen
en deuren; Waterdichtheid; Classificatie’.

Ten derde verricht SHR studies met betrekking
tot de beperking van de toepassing van schade-
lijke statten. Daarkij kan gedacht worden aan de
formaldehyde-emissie uit plaatmateriaal dat
verwerkt wordt gedurende de productie van
deuren, bijvoorbeeld als bekledingsplaat of als
{bossing)paneel. SHR heeft de mogelijkheden

om diverse chemische analyses te maken.

INBRAAKWEREND Onderzoek dat SHR uit-
voert met betrekking tot de inbraakwerendheid
bestaat uit het bepalen van de weerstand tegen
dynamische en manuele belasting zoals om-
schreven in de NEMN 5096 ‘'Inbraakwerendheid
- Dak- of gevelelementen met deuren, ramen,
luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en
beproevingsmethoden' van juni 2007, Indien
gevelelementen moeten voldoen aan de eisen
van het Bouwbesluit 2003 dient ook een be-
proeving plaats te vinden van de weerstand
tegen statische belasting, klasse 2. Dit staat om-

product  te

Vormstabiliteit
“tussen twee
 klimaten.

schreven in de NEN 5096 ‘Inbraakwerendheid
- Gevelelementen met deuren, ramen, luiken en
vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproe-
vingsmethoden' uit augustus 1998 en in het wij-
zigingshlad NEN 5096; 1998/A1: 2002
Verder laten de optioneel te declareren eigen-
schappen in de conformiteitsverklaring zich
door SHR testen conform de Europese beproe-
vingsnormen die hiervoor van kracht zijn. Enkele
voorbeelden zijn de weerstand tegen stootbe-
lasting, de mechanische sterkte van een deur-
blad en de vormstabiliteit van deuren tussen
twee verschillende klimaten.

MARKEREN Zodra de producteigenschappen
van het betreffende product bepaald zijn, kan de
fabrikant een conformiteitsverklaring opstellen
waarin hij verklaart dat de producteigenschap-
pen van zijn product volgens de overeenkomsti-
ge Europese normen of goedkeuringen zijn ge-
test, Vervolgens mogen de producten voorzien
worden van een CE-markering of label. Deze
moet aangebracht worden op één van de vol-
gende locaties: op een zichtbare plaats op het
praduct zelf, op een aan het product bevestigd
label, op de verpakking, op een begeleidend
commercieel document of op een door de fabri-
kant gepubliceerde technische specificatie,

Er zal dus véér 1 tebruari 2010 nog het nodige
werk verricht moeten worden door menig fabri-
kant aangezien de CE-markering en de contor-
miteitsverklaring altijd een eigen verklaring van
de producent is. m

(Autewr: ir. Marc Broertjes, SHR Wageningen,
m.broerties@shr.nl)
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