WA Ty

el

april 2011 anders restaureren 1



Indeling

Project sloten:

- Fasering In houtrestauratie

- Besparing door meer onderzoek
- Na 8 jaar, opnieuw meten!
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faseringstanel van een
restauratie

-> fase Onderzoek en Overleg Uitvoering Meetbare | Signalering en
inspectie ronde kwaliteit | monitoring

| stappen
\Y

Stap 1 Vochtmetingen

Vocht (V) Vochtgedrag-
constructie
Stap 2 Soort en

Aantasting (A)

activiteit van de
aantasting

april 2011

Stap 3
Sterkte (S)

Hoe meet ik
sterkte?
Sloten 1

anders restaureren
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Meting met het Beetle meetsysteem in een muurplaat. Met dit systeem kan een
trilling — veroorzaakt door het knagen van een larve aan het hout — opgevangen
worden. De trilling word vergeleken met de knaagkarakteristiek van de Bonte
Knaagkever. Hiermee kan aangetoond worden of een aantasting actief is.
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faseringstanel van een
restauratie

-> fase Onderzoek en Overleg Uitvoering Meetbare | Signalering en
inspectie ronde kwaliteit | monitoring
| stappen
\%
Stap 1 Vochtmetingen Vocht en Droog
Vocht (V) Vochtgedrag- bouwtechnische
constructie maatregelen
Stap 2 Soort en (@) Methode van Dood
Aantasting (A) | activiteit van de 2 uitvoering en
aantasting CT) juiste keuze
>
O
Stap 3 Hoe meet ik Hoe repareren Draag-
SICHACEES)) sterkte? om sterkte te Krachtig
Sloten 1 behalen?
Sloten 2

april 2011
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* In het proefproject worden de volgende
methoden gevolgd en geanalyseerd:

- epoxy reparatiesystemen (2 soorten)

- traditionele methoden voor het
aanlengen van houten delen

« Dit onderzoek Is 8 jaar geleden uitgevoerd
In Sloten.
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*« Oorzaak beter vaststellen

« Omvang In kaart brengen
= IS betere beoordeling van situatie

« Verschuiving in aanpak
= OVerleg tussen adviseur en uitvoerenden
= [ISICO-analyse opstellen

« Uitvoering op maat
* Monitoring

april 2011 anders restaureren
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faseringstanel van een
restauratie

-> fase Onderzoek en Overleg Uitvoering Meetbare | Signalering en
inspectie ronde kwaliteit | monitoring
| stappen
\%
Stap 1 Vochtmetingen Vocht en Droog Vochtmeet
Vocht (V) Vochtgedrag- bouwtechnische sensoren
constructie maatregelen VAS-Kaart
Stap 2 Soort en (@) Methode van Dood Activiteit
Aantasting (A) | activiteit van de 2 uitvoering en sensoren?
aantasting E juiste keuze VAS-kaart
>
o
Stap 3 Hoe meet ik Hoe repareren Draag- Sterkte
Sterkte (S) sterkte? om sterkte te Krachtig sensoren?
Sloten 1 behalen? VAS-kaart
Sloten 2

april 2011
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Na 8 jaar, opnieuw meten!

* Inde 7 jaren Is beperkt vocht gemeten door de
elgenaren (kerkbestuur). Een maal Is er een
lekke goot opgespoord en dichtgezet.

« JTwee maal IS aangegeven dat er aantastingen
zichtbaar waren. In beide gevallen waren dit
oude aantastingen.

« Begin 2010 Is de activiteit gemeten en Is de kerk
opnieuw voor zover bereikbaar geinspecteerd.
een vocht waargenomen, geen aantastingen
en geen vervormingen.
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Tijdens de renovatie is ook een
raam gerepareerd met het
Window Care Systeem. Dit is een
systeem waarbij aangetaste delen
uitgefreesd worden,
voorbehandeld en opgevuld met
een epoxyhars. Ook dit kozijn
bevindt zich 8 jaar na renoveren
In goede staat.
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Conclusies

i

Na acht jaar geen ernstige problemen
waargenomen

« Geen activiteit gesignaleerd

« Besparing in sloten was ca. 50 % van de
oorspronkelijke kosten

* Meer weten levert dus rendement op
« Risico’s In kaart brengen is kennis vergaren

« Monitoren Iis een moellijk iets voor hout In
monumenten
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Teekomst meer samenwerking
tussen SHR en TNO door
bundeling van kennis op de
Volgende terreinen:

- hout In monumenten

- anders restaureren

- houten funderingen

- monitoren van hout iIn monumenten
- hout In de weg- en waterbouw
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