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Introductie 

• Oude verven bevatten veel VOS 

 

 

• Moderne verven bevatten weinig 
of geen VOS 

• Regelgeving samenstelling verf 
(VOS) 

• Technische prestaties moderne 
verven in vergelijking met  
oude verven,   
ontwikkelingen moderne verven 
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http://www.1001kleurplaten.nl/Dieren/Vos/groot/kleurplaat-jonge-vos-3.html
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Wat is VOS? 

Een organische verbinding van antropogene aard 

met uitzondering van methaan, die bij 293,15 K een 

dampspanning heeft van 0,01 kPa of meer of onder 

de specifieke gebruiksomstandigheden een 

vergelijkbare vluchtigheid heeft 

alle organische verbindingen met een kookpunt van 

minder dan of gelijk aan 250°C  

Vluchtige Organische Stof 



Vluchtige Organische Stoffen 

• Milieu-effecten 

- Reactie met NO2  ozon vorming 

- Broeikas-effect 

• Gezondheidseffecten 

- Huidontstekingen en -irritaties 

- Aantasting zenuwstelsel (OPS / CTE) 

- Invloed op voortplanting (reprotoxiciteit) 
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Vluchtige Organische Stoffen 

Gezondheidseffecten 

Langdurige lage(re) blootstelling 

Korte intense blootstelling 

Moe, vergeetachtig, …  

Permanente veranderingen  dementie 

Schade aan het zenuwstelsel:  

Organo Psycho Syndroom (OPS) 

Chronic Toxic Encephalopathy (CTE) 

… 



Arbeidsomstandigheden besluit 

Artikel 4.62b. Voorkomen van blootstelling; vervangen 

 

Ten aanzien van bij ministeriële regeling aangewezen 
werkzaamheden wordt het gevaar van blootstelling 
van werknemers aan vluchtige organische stoffen 
zoveel mogelijk voorkomen door vluchtige organische 
stoffen te vervangen door onschadelijke of minder 
schadelijke stoffen of door producten die vluchtige 
organische stoffen bevatten te vervangen door bij 
ministeriële regeling ten aanzien van die 
werkzaamheden aangewezen producten. 
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Arbeidsomstandigheden besluit 

Artikel 9.16a. Vrijstelling of ontheffing 
vervangingsplicht vluchtige organische stoffen 

 

Vrijstelling of ontheffing van artikel 4.62b kan 
uitsluitend worden verleend in gevallen waarin het 
technisch niet uitvoerbaar is om onschadelijke of 
minder schadelijke stoffen of producten te gebruiken 
dan vluchtige organische stoffen of producten die deze 
stoffen bevatten. 
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Arbeidsomstandigheden besluit 

Artikel 9.20. Duur van vrijstelling of ontheffing 

 

Vrijstellingen of ontheffingen worden slechts verleend 
voor beperkte duur en worden in ieder geval 
ingetrokken wanneer de redenen waarom zij zijn 
verleend, zijn vervallen. 
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Arbeidsomstandighedenregeling 

Artikel 4.32a. Lijmen en verven in binnen situaties 

 

Bedoelde werkzaamheden: 

 

Lid 2. b. het aanbrengen van producten in woningen 
of andere gebouwen of op bestanddelen van 
woningen of andere gebouwen, daaronder mede 
begrepen de voorbewerking. 
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Arbeidsomstandighedenregeling 

Uitzonderingen op Artikel 4.32a. Lid 2.b. 

 

Lid 3.b. het voorbewerken van muren en plafonds van 
woningen of andere gebouwen op plaatsen waar deze 
muren en plafonds ernstig verontreinigd zijn door 
brand- of rookschade of aanslag als gevolg van het 
roken van tabakswaren; 

 

Lid 3.c. het voorbewerken in de zin van versterken van 
sterk poreuze of poederende bestanddelen van 
woningen of andere gebouwen; 
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Arbeidsomstandighedenregeling 

Uitzonderingen op Artikel 4.32a. Lid 2.b. 

 

Lid 3.e. het herstellen van historische afwerkings- of 
toplagen in een techniek die gelijk is aan of 
overeenkomt met die historische afwerking, waarbij 
herstelwerkzaamheden gericht zijn op herstel of 
instandhouding van een architectuurhistorische 
eenheid binnen een beschermd monument in de zin 
van de Monumentenwet 1988; 
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Arbeidsomstandighedenregeling 

Uitzonderingen op Artikel 4.32a. Lid 2.b. 

 

Lid 3.f. 

het aanbrengen van traditioneel imitatieschilderwerk, 
zoals marmer- en houtnerfschilderwerk, alsmede het 
vergulden met behulp van goudverf. Onder 
aanbrengen wordt niet verstaan de voorbewerking; 
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Arbeidsomstandighedenregeling 

Artikel 4.32a. Lid 5. 

Producten die worden gebruikt bij de werkzaamheden, 
(…), voor zover het betreft het aanbrengen van 
muurverf, bevatten ten hoogste 60 gram vluchtige 
organische stoffen per liter gebruiksklaar product. 

 

Artikel 4.32a. Lid 6. 

Producten die worden gebruikt bij de werkzaamheden, 
(…), voor zover het andere werkzaamheden betreft 
dan het aanbrengen van muurverf, bevatten ten 
hoogste 100 gram vluchtige organische stoffen per 
liter gebruiksklaar product. 
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Verfrichtlijn 2004/42/EG 

• Aangescherpte grenswaarden VOS in lakken per 
1 januari 2010 

 

• EU Commissie opdracht tot evaluatie richtlijn 
aan consortium van vijf Europese instituten: 
Oekopol GmbH Hamburg) penvoerder, 
IVAM UvA BV (Amsterdam), RPA Ltd (Loddon) 
IER-University of Stuttgart en REC (Budapest). 
Voorstellen tot herziening gerapporteerd: 
 
http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/paints_review.htm 
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Fase III 
(2015) 
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Scope Verfrichtlijn 

• Herzieningsvoorstel richtlijn 2004/42/EC 
voorziet de scope uit te breiden naar alle 
lakken voor houten objecten, 
of, de drempelwaarde van 15 ton VOS 
voor de Solvent Emissions Directive 
(1999/13/EC) te verlagen 

 

• Kortom: de ontwikkeling in wetgeving 
stuurt aan op VOS arme lakken 
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Redenen gebruik oude verven 

• Opdrachtgevers vragen er om! 

 

• Verwerkers bieden niet altijd 
alternatieven… 

 

• Technische prestatie eisen die 
(vooralsnog) niet met moderne verven 
kunnen worden gerealiseerd 
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Nieuwe ontwikkelingen 

• Waterverdunbare blanke lak op donkere 
houtsoorten: 

Porievulling, hechting en helderheid 
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Nieuwe ontwikkelingen 

 

• Hoogglans mogelijkheden 

• Nanotechnologie 
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• UV lak handmatig aanbrengen en uitharden 

• Self-healing coatings 



Bedankt voor uw aandacht! 
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