
HET VAKBLAD VOOR DE HOUTBRANCHE

Thema verven & lakken
- Zonnebrand voor de gevel
-  Nieuwe houtsoorten lang mooi 

houden
-  Houthandelaar meer en meer 

totaaladviseur

Boek helpt 21 misverstanden over 
bossen de wereld uit

Houthandel Het Anker: zelfstandig sterk
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Het werkzame leven van Niels Lutke 
Schipholt draait al ruim 25 jaar om ver-
ven, lakken en coatings. Hij is projectlei-
der bij SHR en onderzoekt in die hoeda-
nigheid nieuwe producten, praat mee 
over KOMO, BRL’s, LCA’s, is lid van de 
Nationale Normcommissie Verfwaren, 
daarbinnen voorzitter van de Nationale 
Werkgroep Verfwaren en Hout en onder-

branche spelen, maakt Lutke Schipholt 
allereerst de onderverdeling in vier pro-
ductgroepen. ‘Ten eerste gevelbekleding, 
ten tweede geveltimmerwerk zoals 
ramen, deuren en kozijnen, ten derde 
plaatmateriaal zoals toegepast in boeide-
len en aftimmeringen en als laatste gela-
mineerde houten delen die geen dra-
gende stijlen of kolommen zijn. Dat is 
sierwerk, maar vaak wel beeldbepalend. 
Op al die vier vlakken spelen issues.’

GEVELBEKLEDING
Op het gebied van gevelbekleding ge-

beurt er momenteel heel veel, stelt de ex-
pert. ‘Voorheen was er één houtsoort do-
minant, western red cedar. Nu hebben we 
te maken met veel meer soorten en varia-
ties. Zoals geïmpregneerd vuren en gre-
nen en thermisch gemodificeerd hout. 
Eerst werd alleen vuren gemodificeerd, in-
middels worden ook tropische houtsoor-

HOE VOORKOM JE AFBLAD-
DERENDE VERFLAAGJES EN 
SLECHTE HECHTING?

VERVEN & LAKKEN

T H E M A

Zout dat zich uit brandwerend geïmpregneerd hout drukt en afwerksystemen die 

dat moeten voorkomen. Gelamineerde houten delen waarop de verf zich op het 

ene deel goed houdt en op het andere deel juist niet, maar die wel een uniforme 

uitstraling moeten blijven hebben. Oppervlakteschimmels op gemodificeerd hout 

als gevolg van hoge vochtbelasting. Het zijn issues die expert Niels Lutke Schipholt 

voorbij ziet komen bij SHR. Hij schetst de actuele stand van zaken en geeft tips. 

Door: Nathalie Bluiminck

zoekt en adviseert in arbitragezaken. Na 
zijn studie Scheikundige Technologie aan 
de TU in Eindhoven ging Lutke Schipholt 
aan de slag bij Hermadix Coatings. Inmid-
dels werkt hij al weer 18 jaar voor zijn hui-
dige werkgever in Wageningen. Ook is hij 
lid van de Nederlandse Vereniging van 
Verftechnici, NVVT. 

Op de vraag welke actualiteiten in de 

Een voorbeeld van vergrijzing zoals SHR dat vaker gecommuniceerd zou willen zien. Sporthal De Bongerd in Wageningen bij oplevering (links) en tien jaar later (rechts). 
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ten veel toegepast. Juist tropisch hout 
geeft foutvrije planken met een homogeen 
beeld. Zoals fraké, monvingui en ayous. 
En dat wil de consument graag aan de 
gevel. Normaal zou dit hout niet geschikt 
zijn als gevelbekleding, maar door de be-
werking stijgt de duurzaamheidsklasse. 
Maar als je er ook een brandvertrager in 
stopt, verander je weer de reactie van het 
hout op de weersomstandigheden. Het is 
een complex samenspel van de gebruikte 
houtsoort, montage, brandvertragende 
behandeling en het afwerksysteem. En 
dan heb je ook nog wisselende kwalitei-
ten binnen dezelfde houtsoorten… Dat 
zagen we bijvoorbeeld in het meranti, dat 
bloedde soms wel en soms niet. Er kan 
van alles mis gaan. Deskundigheid is dus 
vereist om te voorkomen dat er proble-
men ontstaan. En dat geld voor alle vier 
de deelgebieden.’

KLACHTEN OVER SCHIMMELS
Hout wordt tegenwoordig steeds vaker 

zonder afwerksysteem (verf, lak of olie) 
voor gevels gebruikt; dan vergrijst het 
snel. ‘In praktijk ervaren wij dat daarover 
niet altijd duidelijk gecommuniceerd wordt 
en dan halen partijen SHR erbij als er een 
meningsverschil ontstaat. Het gaat dan 
om esthetische aspecten, niet eens zo-
zeer over de technische kwaliteiten. Op-
drachtgevers beseffen vaak niet dat het 
hout zo snel vergrijst of klagen over ver-
kleuring door oppervlakteschimmels, ver-
blauwing of aanslag bij weerbelaste ge-
vels. De duurzaamheid wordt daardoor 
niet beïnvloed, maar wil je dat nog aan je 
gevel? Thermisch gemodificeerd hout en 
Accoya kun je behandelen om te voorko-
men dat het grauwgrijs wordt. Maar van-
uit milieuoogpunt is onbehandeld beter. 
Die keuze moeten mensen bewust 
maken. Een constante egale kleuruitstra-
ling kan in de praktijk alleen worden be-
reikt als de gevelbekleding wordt afge-
werkt met een gepigmenteerd afwerksy-
steem. Ook denken sommige mensen dat 
houten gevels nooit gereinigd hoeven te 
worden. Een hardnekkig misverstand.

‘In de praktijk laten nieuwe toepassin-
gen en minder bekende houtsoorten vaak 
onverwacht gedrag zien. Pilotprojecten 
zijn daarom belangrijk en verlagen de 

kans op een miskleun en daardoor af-
breuk aan het imago van houtgebruik in 
de bouw.’ 

BRANDVERTRAGENDE  
GEVELBEKLEDING

‘Echt een heikel punt bij gevelbekleding 
is de samenhang tussen afwerksystemen 
en brandvertragend hout. Dat gaat niet 
altijd goed samen. Denk aan afbladde-
rende verflaagjes, slechte hechting et ce-
tera. Soms wordt de lak er af gedrukt 
door zoutuittreding. Hoe je dit oplost? Het 
zou al enorm schelen als de brandvertra-
gende delen volgens de ontwerpregels en 
montagerichtlijnen worden toegepast. 
Denk aan het afdichten van de kopse 
kantjes. En om zout binnen te houden 
heb je verflaagdikte nodig als bescher-
mend schilletje. Soms is er gewoon 
sprake van te weinig laagdikte of wordt 
de achterkant maar één keer behandeld 
en de zichtzijde misschien wel twee keer 
maar te dun. Of het is niet getoetst of de 
producten elkaar verdragen; niet elke 
coating gaat goed op hout dat voor 
brandvertraging geïmpregneerd is. Wat 
we ook vaak zien is behandeling met te 
weinig gepigmenteerd afwerksysteem 
omdat men transparant nu eenmaal 
mooier vindt. Maar een te transparante 
afwerking laat veel licht door waardoor er 
snel verwering optreedt onder de afwerk-
laag. Ook omdat het oppervlak al ver-
zwakt is door het impregneren levert dit 
vaak veel te snel problemen met verf-
hechting op.’

COMMUNICATIE EN INFORMATIE 
Bij alle vier de categorieën zijn veel pro-

blemen te voorkomen door goede com-
municatie en informatie, stelt SHR. ‘Ik 
doel op het delen van kennis en het lezen 
van montagerichtlijnen, productinformatie, 
onderhoudsinstructies et cetera. Klinkt 
simpel, maar er zitten zo veel schakels in 
de keten van het hout in het bos tot het 
eindproduct na oplevering. Bij hele grote 
projecten gaat het vaak wel goed, maar 
bij de kleinere werken waar ad hoc beslis-
singen worden genomen, gaat het vaak 
mis. Het maakt nogal uit of je een daktrim 
tegen een stenen muur zet of op een 
houten boeideel. Dat vraagt om andere 

detaillering en methoden. Ook laten archi-
tecten en aannemers alleen projecten 
zien die recent zijn opgeleverd. Maar hoe 
ziet de woning met een houten gevel of 
kolommen er na tien jaar uit? Dat zou al 
zorgen voor een veel reëlere beeldvor-
ming. Je ziet overal splinternieuwe projec-
ten. Een rode deur blijft, mits goed onder-
houden een rode deur, maar semi-trans-
parante gevelbekleding blijft vaak niet zo 
mooi bruin als consumenten denken en 
willen.’

KOZIJNEN
Voor geveltimmerwerk zoals ramen, 

deuren en kozijnen zijn er een paar zaken 
in opkomst, gaat Lutke Schipholt verder. 
‘Dat is direct glazing, waar net als bij sin-
gle part production de interactie tussen 

WAT IS SHR?

SHR is een houtonderzoeksinstituut dat ook test en ad-
viseert en hierover kennis deelt. Over houtsoorten, ma-
teriaalkeuze en verwerking. Van plaatmateriaal tot bio-
based halffabricaten, van verf tot lijm en van kitten tot 
schroeven, nagels, nieten en andere (bouw)materialen. 
SHR treedt op bij geschillen, maar kan ook vooraf advi-
seren. ‘Bouwbestekken kunnen we ook op voorhand 
controleren en checken op pijnpunten. Daarmee kun je 
problemen voorkomen.’
SHR biedt momenteel zes cursussen aan op gebied 
van hout, te weten gevelbekleding, hout in de grond, 
hout en milieu, rekenen aan hout, houtsoorten herken-
nen en houtbouw. De houtwereld, maar ook de be-
leidsmakers, architecten en opdrachtgevers kunnen 
daarmee op weg worden geholpen om duurzaam met 
hout te bouwen.  Een belangrijke functie van het cur-
susaanbod is om bij te dragen aan de kennisover-
dracht. Bij dit artikel sluit de tweedaagse cursus ‘Uit-
gangspunten voor duurzame gevelbekleding’ aan. 
www.shr.nl

Crystal Court in Amstelveen, jaarlijks reinigen van 

de gevel zou het aangezicht goed doen. 
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de ‘verse’ verfl aag en lijm en de sterkte 
van dat geheel een belangrijke rol speelt. 
En ook hier speelt de opkomst van 
nieuwe houtsoorten een rol en ook de 
verschuiving van kwaliteit binnen be-
staande houtsoorten als gevolg van 
schaarste of veranderende handelskana-
len. 

Het vraagt extra aandacht bij de ver-
werkende industrie (looncoaters en tim-
merfabrikanten) om te kiezen voor de 
juiste combinatie van houtkwaliteit en 
coatingsysteem. Je kunt er niet meer van 
uitgaan dat elke combinatie altijd goed 
gaat, zoals je misschien gewend was. De 
dialoog tussen houthandel, houtverwer-
kende industrie, verfl everanciers en an-
dere toeleveranciers moet daarom open 
blijven. Soms lijkt het erop dat aannemers 
meer verwachten van geleverd timmer-
werk op het vlak van esthetische eisen 
dan dat er daadwerkelijk geleverd wordt. 
Denk aan draadverloop, grofporigheid, 
diepe groeven, zakkertjes et cetera. Ook 
hier is informatie en communicatie weer 
belangrijk. Het zou al veel kunnen schelen 
als de aannemerij zich mengt in de 

KOMO adviescommissies bij SKH, zoals 
de commissie Verf op Hout.

‘Ander issue in deze categorie is het 
luchtdicht bouwen. Hierdoor wordt het 
vochttransport van binnen de woning 
naar buiten anders. Dit kan betekenen dat 
bijvoorbeeld waterdampdoorlatendheid 
belangrijker wordt. Op het Wood Coa-
tings Congres in Amsterdam in 2022 
heeft SHR over dit onderwerp een onder-
zoek gepresenteerd. Hieruit blijkt dat ver-
schillende verfsystemen sterk verschil-
lende waterdampdoorlatendheid kunnen 
vertonen. Ook de kleur van de verf zelf 
kan hierbij een rol spelen. Ook dit is weer 
een variabele waar je rekening mee moet 
houden.’

PLAATMATERIAAL
‘Bij plaatmateriaal, met name wanneer 

het wordt toegepast als boeidelen, 
komen we te vaak problemen tegen met 
de verwerking ervan. We zien dan proble-
men met oplopende vochtbelasting, 
barstvorming in de topfi neer van het 
plaatmateriaal, verfonthechting vanuit de 
randen van de boeidelen en zelfs delami-
natie van het plaatmateriaal. Ook hier 
helpt het wanneer het materiaal juist ge-
monteerd wordt. Vanuit de toeleveran-
ciers zou het goed zijn meer aandacht te 
hebben voor de afwerking van industriële 
grondlaklagen op het plaatmateriaal. Veel 
triplex platen hebben wel een KOMO 
-keurmerk, maar de afwerking niet. Het is 
dan niet aantoonbaar dat het toegepaste 
laksysteem voldoet aan de eisen die 
daaraan worden gesteld vanuit de BRL 
1705 (KOMO). Helaas blijkt dat soms dan 
ook binnen afzienbare tijd na plaatsing, 
door problemen met de hechting.’ SHR 
test de overschilderbaarheid op plaatma-
teriaal. ‘Vaak gaat dat goed, soms krijg je 

problemen met de hechting onder voch-
tige omstandigheden. Met name high 
solid lakken rechtstreeks toepassen op 
een industriële grondlaklaag gaat vaak 
fout. Daar moet eigenlijk een hechtprimer 
tussen, maar dat gebeurt niet altijd. Van-
wege tijdgebrek of kosten.’ Zeker als op 
de bouw ook nog op maat gezaagd 
wordt of een deel koud tegen een daktrim 
wordt geplaatst of met te weinig ventila-
tie. Dan wordt de vochtbelasting op de 
randen al snel te hoog en krijg je bellen en 
blaasvorming. ‘En het jammere van boei-
delen is dat ze vaak op de meest onmo-
gelijke plekken zitten…. Om een pro-
bleempje van €200 op te lossen moet je 
zomaar voor €1.000 kosten maken van-
wege de huur van een hoogwerker. Dat 
soort dingen kun je voorkomen door even 
je koppie er bij te houden tijdens de 
bouwfase en natuurlijk al bij het ontwerp.’

GELAMINEERDE KOLOMMEN
‘Wat betreft gelamineerde kolommen 

willen mensen een naturel houtkleur reali-
seren, die langdurig stand houdt. Maar 
hier zit een gat tussen datgene wat archi-
tecten en eindgebruikers willen en wat 
hout als bouwmateriaal, blootgesteld aan 
weer en wind, kan bieden. Er is altijd 
sprake van ontwikkeling van kleur, er ont-
staan oppervlakkige houtscheuren en ver-
schillen in het hout daar waar de vochtbe-
lasting wisselt. Dit heeft gevolgen voor de 
uitstraling van de constructie. En soms 
ook voor de duurzaamheid. Daar moet ie-
dereen in de hele keten rekening mee 
houden met betrekking tot de gewenste 
oppervlakte afwerking. En dan speelt geld 
natuurlijk ook nog een rol. Elk jaar alles 
moeten behandelen vanwege een on-
doordachte keuze; daar hangt een prijs-
kaartje aan.’ <<

Boeidelen van multiplex met verfonthechting.

Niels Lutke Schipholt: ‘Testen is belangrijk om 

miskleunen te voorkomen en daarmee afbreuk van 

het imago van houtgebruik in de bouw.’ 

Kleurrijke houten gevels aan de Hof van Heden in Hoogvliet/Rotterdam. 
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